
Thommen Medical 
Protesica per il flusso 
di lavoro digitale

This guide is not intended for users in the United States.
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A livello dell’impianto A livello dell’abutment

Scan abutment
Per un’impronta digitale precisa della posizione dell’impianto  

A livello dell’impianto A livello dell’abutment

Scan abutment

Per scanner intraorali e da 
laboratorio

Monopezzo, rivestito, acciaio 
inossidabile

VARIOmulti scan abutment

Per scanner intraorali e da 
laboratorio

Scan abutment in titanio con vite 
integrata

Analoghi per CAD/CAM
Per una riproduzione fedele della posizione dell’impianto nel modello di lavoro

Analogo implantare VARIOmulti digitale

Un analogo in titanio a doppio 
uso per modelli stampati o 

modelli convenzionali in gesso 

Per la realizzazione di modelli 
stampati per restauri a più 

elementi
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Selezione dell’abutment
Manuale di consultazione rapida 

Il sistema implantare Thommen Medical offre soluzioni protesiche per un’ampia gamma di indicazioni 
cliniche. Questo manuale di consultazione rapida presenta le opzioni digitali più diffuse per l’uso quotidiano. 

Per ulteriori componenti, consultare il Configurator e il catalogo dei prodotti, o contattare il proprio consulente 
Thommen Medical di fiducia. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima di utilizzare i prodotti.

Le nostre librerie CAD/CAM e le nostre istruzioni per l’uso sono disponibili per il download su questo sito: 
https://www.thommenmedical.com/it/chi-siamo/centro-di-download?category=25

Guida ai materiali 

Ti – Titanio
Zr – Zirconio
POM – Poliossimetilene
PMMA – Polimetilmetacrilato

Abutment Materiale Periodo Fissaggio Pagina

Provvisorio Definitivo  Avvitato Cementato Rimovibile

VARIOtemp Ti/Acciaio 
inossidabile • • 4

VARIOflex Ti/Lega Ti/
POM • • • 4

Base in titanio per 
CAD/CAM Ti/Lega Ti • • • 5

Abutment fresabile 
per CAD/CAM tipo II Ti/Lega Ti • • • 5

Base dinamica in 
titanio Lega Ti • • 6

VARIOmulti** Ti/Lega Ti • • • 7

**Non adatto per restauri di denti singoli

https://www.thommenmedical.com/us-en/about-us/download-center?category=25
https://www.thommenmedical.com/it/chi-siamo/centro-di-download?category=25


44

	 Provvisorio	 Corona	 Ponte	 Avvitato	 Convenzionale	  Digitale

VARIOtemp
Descrizione
– Per restauri temporanei
– Per il flusso di lavoro digitale − Sono disponibili librerie CAD/CAM 

per i software più comuni
– Altezza accorciabile
– Le macroritenzioni indicano le diverse altezze predefinite 

dell’abutment (H = 2,3/4/6/8/10/12 mm) 
– Include una vite per modellazione dedicata 

Vantaggi
	L’altezza estesa (H = 12 mm) e la facilità di accorciamento consentono 

di adattare l’abutment alle diverse situazioni cliniche 
	Scelta flessibile del materiale
	Facile duplicazione del contorno e del profilo di emergenza stabiliti sul 

restauro finale con VARIOflex nel flusso di lavoro digitale

Soluzioni alternative 
– Adattatore gengivale personalizzabile

	 Definitivo	 Corona	 Ponte	 Avvitato	 Cementato	 Convenzionale	  Digitale

Descrizione
– Per restauri definitivi
– Per flusso di lavoro digitale – Sono disponibili librerie CAD/CAM 

per i software più comuni
– Altezza accorciabile
– Le macroritenzioni indicano le diverse altezze predefinite 

dell’abutment (H = 4/6/8/10/12 mm) 
– Include una cappetta calcinabile per il flusso di lavoro 

convenzionale

Vantaggi
	Definizione di un profilo di emergenza armonico e gestione dei tessuti 
	L’altezza estesa (H = 12 mm) e la facilità di accorciamento 

consentono di adattare l’abutment alle diverse situazioni cliniche
	Scelta flessibile del materiale protesico

Soluzioni alternative
– Base in titanio per CAD/CAM (se non è necessario un adattamento in altezza)
– Base in titanio Dynamic (se è richiesto un canale angolato per la vite)

VARIOflex
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	 Provvisorio	 Corona	 Ponte	 Avvitato	 Convenzionale	  Digitale 	 Definitivo	 Corona	 Ponte	 Avvitato	 Cementato	 Convenzionale	  Digitale

Base in titanio 
per CAD/CAM

Descrizione
– Ottimizzata per il flusso di lavoro digitale − Sono disponibili librerie 

CAD/CAM per i software più comuni
– Altezza fissa (H = 5,2 mm) particolarmente adatta per i restauri 

nei settori posteriori
– Cappetta calcinabile VARIOeco disponibile per un flusso di 

lavoro convenzionale

Vantaggi
	Realizzazione di un contorno anatomico della corona con tecniche 

di fabbricazione CAD/CAM 
	Profilo di emergenza personalizzato con forma anatomica
	Altezza fissa adatta alla maggior parte delle situazioni cliniche

Soluzioni alternative
– VARIOflex
– Base in titanio Dynamic (se è richiesto un canale angolato per la vite)

	 Definitivo	 Corona	 Ponte	 Cementato	 Rimovibile	 Digitale

GENUINE
CONNECTION

Descrizione
– Crea l’opportunità per i laboratori odontotecnici di produrre 

internamente abutment personalizzati
– Compatibile con il supporto per abutment Medentika PreFace®

– Sono disponibili librerie CAD/CAM per i software più comuni

Vantaggi
	Produzione interna rapida: lavorazione simultanea 

di 6 blocchetti
	L’alta qualità degli abutment personalizzati viene 

mantenuta grazie all’utilizzo della connessione originale 
EVERGUARD®

	Si adatta al flusso di lavoro digitale convalidato di 
Thommen Medical

Soluzioni alternative
– Soluzioni fresabili personalizzate presso centri di fresatura 

Thommen Medical approvati 

Abutment fresabile 
per CAD/CAM tipo II



	 Definitivo	 Corona	 Ponte	 Avvitato	 Digitale

35°

0°
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Base in titanio 
Dynamic

Descrizione
– Supporta la realizzazione digitale di un canale della 

vite angolato
– Canale della vite angolato fino a 35°
– Disponibile in due altezze (H = 4.0 / 9.0 mm). Il abutment 

da 9 mm può anche essere accorciato
– Vite e cacciavite dedicati
– L’opzione del canale con vite vincolata consente di 

realizzare un canale della vite più piccolo per una 
maggiore flessibilità e resistenza della sovrastruttura

– Sono disponibili librerie CAD/CAM per i software più 
comuni

Vantaggi
	Offre l’opzione di restauri avvitati in situazioni cliniche in 

cui di solito sono possibili solo soluzioni cementate
	Particolarmente vantaggiosa per i restauri nel settore 

anteriore
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	 Provvisorio	 Definitivo	 Ponte	 Arcata completa	 Avvitato	 Convenzionale	 Digitale

VARIOmulti
Descrizione
– Per riabilitazioni protesiche avvitate su tre o più impianti
– Converte una piattaforma protesica a livello dell’impianto 

in una protesi a livello dell’abutment
– Può compensare divergenze dell’asse fino a 40°
– Disponibili per PF 3.5-6.0, rendono standard il collegamento in 

un’unica piattaforma protesica da 4.8 mm
– Gli abutment diritti (H = 3.0 / 3.7 / 4.2 / 5.2 mm) e gli abutment 

angolati (H = 1.6 / 2.5 mm) sono disponibili ciascuno in diverse 
altezze della spalla 

– La disponibilità di abutment angolati a 17° e 30° fornisce una 
base per il concetto di restauro a carico immediato con impianti 
posizionati diagonalmente

– Il fissaggio a vite degli abutment angolati garantisce la massima 
sicurezza anche negli spazi ridotti

– Viene fornito con una gamma completa di componenti terziari 
per un flusso di lavoro digitale e convenzionale

Vantaggi
	Posizionamento ideale dell’interfaccia protesica nei tessuti molli 

grazie ad abutment di diverse altezze e angolazioni 
	Procedura delicata per i tessuti perimplantari – l’abutment viene 

posizionato una sola volta, evitando così ripetuti avvitamenti 
e svitamenti nonché la continua sollecitazione del tessuto 
perimplantare nel successivo percorso del trattamento 

	Collegamento preciso grazie al cono piatto con spalla che 
favorisce una realizzazione accurata della sovrastruttura 

	Soluzioni su misura e di alta qualità grazie ai componenti 
originali disponibili singolarmente 

Componenti VARIOmulti digitali

Basi in titanio Analogo Scan body
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Headquarters

Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Switzerland
Telefono +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com
thommenmedical.com
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